УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»
____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 212/19
о проведении повторного запроса котировок на право заключения договора поставки офисной мебели для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» 
Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»
Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1
Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1
Контактные данные:

Контактные лица: 

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения
Адреса электронной почты: mts1@semashko.com
Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94
Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение)
Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com
Предмет процедуры закупки:
Запрос котировок на право заключения договора поставки офисной мебели для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» 
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во*

	1
	Тумба
	Габаритные размеры: Ш420*Г590*В590 мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014. Топ тумбы должен быть выполнен из ЛДСП более 52 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован декоративным кантом не менее 2 мм из PVC. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной  не менее 18 мм, облицован PVC кромкой более 0,4 мм. Тумба должна быть оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и само закрывания, каждый ящик должен комплектоваться металлической  ручкой, цвет ручек "Хром". На верхний ящик должен быть  установлен центральный ключевой замок, закрывающий одновременно все ящики. Тумба должна комплектоваться  4-мя пластиковыми опорами. При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Цвет покрытия на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте.  Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.


	Шт.
	1

	2
	Стол руководителя
	Габаритные размеры: Ш1800*Г900*В780мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014. Столешница прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 53 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой PVC  не тоньше 2 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной более 52 мм, облицован кромкой PVC не меньше 2 мм. Каркас должен соединяться со столешницей при помощи двух прямоугольных проставок цвета серебристый металлик высотой 20 мм. При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Цвет покрытия на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.


	Шт.
	1

	3
	Брифинг
	Габаритные размеры: Ш1200*Г800*В780мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014. Брифинг должен иметь Г-образную форму. Столешница прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 53 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой PVC  не тоньше 2 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной более 52 мм, облицован кромкой  PVC не менее  2 мм. Каркас должен соединяться со столешницей при помощи двух прямоугольных проставок,   цвета серебристый металлик,  высотой 20 мм. При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Цвет покрытия на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.


	Шт.
	1

	4
	Брифинг
	Габаритные размеры: Ш800*Г600*В780мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014. Брифинг должен иметь Г-образную форму. Столешница прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 53 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой PVC  не тоньше 2 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной более 52 мм, облицован кромкой  PVC не менее  2 мм. Каркас должен соединяться со столешницей при помощи двух прямоугольных проставок,   цвета серебристый металлик,  высотой 20 мм. При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Цвет покрытия на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.
	Шт.
	1

	5
	Шкаф для одежды
	Габаритные размеры: Ш854*Г445*В2105мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014. Топ должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной более 52 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой PVC не менее 2 мм. Каркас шкафа должен быть  выполнен из ЛДСП серого цвета, толщиной не менее  18 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой PVC более 0,4 мм. Задняя стенка выполнена из ХДФ более 3 мм. Внутреннее оснащение: шкаф должен быть укомплектован штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке, а также полкой для головных уборов. По всей высоте должен быть закрыт двумя глухими распашными дверями. Каждая дверь должна комплектоваться металлической ручкой полукруглой формы, цвет "Хром".  При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Цвет корпуса и полки: серый. Цвет покрытия топов и фасадов на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.


	Шт.
	1

	6
	Шкаф для документов
	Габаритные размеры: Ш854*Г445*В2105мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014.  Топ должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной более 52 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой PVC не менее 2 мм. Каркас шкафа должен быть  выполнен из ЛДСП серого цвета, толщиной не менее  18 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой PVC более 0,4 мм. Задняя стенка выполнена из ХДФ более 3 мм. Внутреннее оснащение: шкаф должен быть укомплектован 4-мя полками, которые разделяют пространство на 5 ниш, на равноудаленном расстоянии друг от друга. Крепление полок к каркасу шкафа должно быть скрытое, типа винт-эксцентрик. Нижние 2 ниши должны закрываться глухими распашными дверями, выполненными из ЛДСП толщиной не менее 18мм, кромка PVC более 0,4мм. Верхние 3 ниши должны быть закрыты стеклянными распашными дверями, тонированными в цвете «бронза» толщиной не менее 5мм. Каждая дверь должна комплектоваться металлической ручкой полукруглой формы, цвет "Хром".  При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Цвет корпуса и полок: серый.  Цвет покрытия топов и фасадов на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.


	Шт.
	1

	7
	Шкаф колонка
	Габаритные размеры: Ш430*Г445*В2105мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014.  Топ должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной более 52 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой PVC не менее 2 мм. Каркас  должен быть  выполнен из ЛДСП серого цвета, толщиной не менее  18 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой PVC более 0,4 мм. Задняя стенка выполнена из ХДФ более 3 мм. Внутреннее оснащение: шкаф должен быть укомплектован 4-мя полками, которые разделяют пространство на 5 ниш, на равноудаленном расстоянии друг от друга. Крепление полок к каркасу шкафа должно быть скрытое, типа винт-эксцентрик. Нижние 2 ниши должны закрываться глухой распашной  дверью, выполненной из ЛДСП толщиной не менее 18мм, кромка PVC более 0,4мм. Верхние 3 ниши должны быть закрыты стеклянной распашной дверью, тонированной в цвете «бронза» толщиной не менее 5мм. Каждая дверь должна комплектоваться металлической ручкой полукруглой формы, цвет "Хром".  При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Цвет корпуса и полок: серый.  Цвет покрытия топов и фасадов на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.


	шт
	1

	8
	Тумба-купе
	Габаритные размеры: Ш1200*Г540*В640мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014.  Тумба выполнена в классическом стиле. Топ тумбы должен быть выполнен из ЛДСП толщиной более 52 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован  декоративным кантом не менее 2 мм из PVC. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, облицован PVC кромкой более 0,4 мм. Средняя часть тумбы должна быть оснащена 3 выдвижными ящиками, боковые части тумбы оборудованы полками и закрыты по всей высоте раздвижными дверями купе.  Каждый фасад должен комплектоваться металлической ручкой полукруглой формы, цвет "Хром".  При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Цвет покрытия на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.
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	Стол руководителя
	Габаритные размеры: Ш1600*Г900*В780мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014. Столешница прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 53 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой PVC  не тоньше 2 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной более 52 мм, облицован кромкой PVC не меньше 2 мм. Каркас должен соединяться со столешницей при помощи двух прямоугольных проставок цвета серебристый металлик высотой 20 мм. При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Цвет покрытия на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.
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	Брифинг
	Габаритные размеры: Ш1200*Г800*В780мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014. Столешница прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 53 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой PVC  не тоньше 2 мм. Опора должна представлять собой две металлические цилиндрические  стойки d не менее 50мм, цвета металлик с возможностью  регулирования по высоте для устранения неровностей пола. Хромированные опоры должны иметь пластиковую заглушку черного цвета. Цвет покрытия на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещений, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.
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	Шкаф низкий
	Габаритные размеры: Ш854*Г445*В1310мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014.  Топ должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной более 52 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой PVC не менее 2 мм. Каркас шкафа должен быть  выполнен из ЛДСП серого цвета, толщиной не менее  18 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой PVC более 0,4 мм. Задняя стенка выполнена из ХДФ более 3 мм. Внутреннее оснащение: шкаф должен быть укомплектован 2-мя полками, которые разделяют пространство на 3 ниши, на равноудаленном расстоянии друг от друга. Крепление полок к каркасу шкафа должно быть скрытое, типа винт-эксцентрик. По всей высоте шкаф должен закрываться двумя глухими распашными дверями, выполненными  из ЛДСП толщиной не менее 18мм. Каждая дверь должен комплектоваться металлической ручкой полукруглой формы, цвет "Хром".   При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Цвет корпуса и полок: серый.  Цвет покрытия топов и фасадов на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.
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	Шкаф для одежды
	Габаритные размеры: Ш554*Г445*В2105мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТ 16371-2014. Топ должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной более 52 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой PVC не менее 2 мм. Каркас шкафа должен быть  выполнен из ЛДСП серого цвета, толщиной не менее  18 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой PVC более 0,4 мм. Задняя стенка выполнена из ХДФ более 3 мм. Внутреннее оснащение: шкаф должен быть укомплектован выдвижной штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке, а также полкой для головных уборов. По всей высоте должен быть закрыт глухой распашной дверью из ЛДСП толщиной не менее 18мм. Фасад должен комплектоваться металлической ручкой полукруглой формы, цвет "Хром".  При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Цвет корпуса и полки: серый.  Цвет покрытия топов и фасадов на выбор заказчика: темный дуб шамони,  светлый дуб шамони. Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.
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	Стул
	Габаритные размеры: Ш530*Г570*В805мм. Стул на металлокаркасе изогнутой формы с двойной сваркой, должен быть выполнен из плоскоовальной трубы не менее 30*15 мм, с покрытием порошковой износоустойчивой краской, цвет каркаса: хром. Спинка эргономичная, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 400 мм. Между спинкой и сиденьем должен быть просвет. Высота мягкой части спинки: 340 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения снижается нагрузка на ноги. Высота сиденья над полом: не менее 405 мм. Ширина мягкой части сиденья: 460 мм. Глубина мягкой части сиденья: 410 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья должен быть выполнен из гнутоклееной фанеры толщиной  не менее 9 мм. Обивка: искусственная кожа с высокой износостойкостью, не уступающая по степени комфортности натуральным материалам. Наполнение: поролон. Стул должен быть оснащен пластиковыми крышками на задних частях спинки и сидения. Ножки стула должны быть оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Максимальная статическая нагрузка не менее 100 кг. Вес изделия: 5 кг.  Цвет обивки на выбор заказчика: коричневый, бежевый, синий, бордо. Изделие должно соответствовать ГОСТ 19197-2014,поставляться в собранном виде. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка производителя, осуществляющая защиту товара при транспортировке.
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	Кресло
	Габаритные размеры: Ш580*Г580*В1080-1170 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины должен быть менее 600 мм. Диаметр штока колесных опор не менее 11мм. Спинка высотой не менее 630 мм, эргономичной формы, должна быть сконструирована с учетом анатомического строения человека и обеспечивать правильную посадку. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 500 мм, глубина: не менее 500 мм. Обивка: высокотехнологичная ткань, экологичная, износостойкая.  Внутреннее наполнение: поролон.  Подлокотники выполнены из металла, с мягкими накладками, в тон обивки, высота подлокотников 190 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 450 до 540 мм. Кресло должно быть оснащено механизмом свободного качания с возможностью фиксации спинки в одном рабочем вертикально положении. Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг. Цвет подлокотников и обивки – бежевый, цвет крестовины: металл. Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом и маркировкой производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке. Предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, размеров и конфигурации изделия, учитывая цветовые решения мебели, пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемое изделие, по адресу заказчика после определения победителя. 
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	Кресло
	Габаритные размеры: Ш700*Г700*В1220-1290 мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Вращающееся кресло, должно быть оснащено пятилучевой металлической крестовиной с напылением под серебро с 5-ю пластиковыми роликами, изготовленными согласно стандарту BIFMA 5,1. Диаметр штока не менее 11 мм. Диаметр крестовины не менее 700 мм. Спинка высокая, эргономичной формы, должна быть сконструирована с учетом анатомического строения человека, обладать ортопедическими свойствами, и обеспечивать правильную посадку. Высота спинки: не менее 780 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: 520 мм, глубина сиденья: 470 мм. Обивка сиденья: высокопрочная, устойчивая к истиранию, ткань. Внутреннее наполнение: пенополиуретан высокой плотности. Спинка рамочная. Обивка спинки: высокопрочная акриловая сетка, обладающая отличной воздухопроницаемостью и повышенной стойкостью к растягиванию и деформации, с отделкой из искусственной кожи. Подлокотники должны иметь треугольную форму, выполнены из металла и ПВХ, высота подлокотников 230 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 440 до 510 мм. Кресло должно быть оснащено механизмом свободного качания с возможностью фиксации спинки в одном рабочем вертикальном положении. Кресло должно выдерживать статическую нагрузку  не менее 120 кг. Цвет крестовины: "серебро". Цвет подлокотников: черный. Цвет обивки: черный.  Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка  гофрокартон с фирменным логотипом и маркировкой производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде и  комплектоваться инструкцией по сборке. Соединительная фурнитура должна поставляться в комплекте. Предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, размеров и конфигурации изделия, учитывая цветовые решения мебели, пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемое изделие, по адресу заказчика после определения победителя. 
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	Диван
	Габаритные размеры: не менее Ш1517*Г767*В745 мм и не более  Ш1525*Г775*В755мм. Диван двухместный с подлокотниками может использоваться как самостоятельный, так и составляющий элемент набора модульной мебели. Должен быть выполнен в лаконичном, офисном стиле. Внутренний каркас должен быть выполнен из экологически-чистых материалов: березовой фанеры толщиной не меньше 12 мм, калиброванного бруса древесины хвойных пород 30*40 мм (без ДСП) с использованием новых технологий, ДВП, пружина-змейка. Соединения деталей каркаса должно осуществляться с применением мебельных скоб. Спинка несъемная. Высота спинки не менее 400 мм. Сиденье несъемное,  настил спинки и сиденья: эластичный высококачественный пенополиуретан 25/35.  Высота сиденья от пола: не менее 450 мм. Обивка дивана: высокотехнологичная экокожа нового поколения, состоящая из хлопка и 2-х слойного полиуретана, верхний слой которого  должен быть оснащен микрооотверстиями, исключающими "парниковый эффект".  Сиденье и спинка должны плотно прилегать друг к другу, и дополнены вертикальными прострочками.  Опоры  алюминиевые должны быть выполнены из металлической трубы, квадратного сечения не менее 40*40мм.  Высота опор не менее 150 мм. Цвет обивки: слоновая кость. Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком. Изделие должно соответствовать ГОСТ 19917-2014. Гарантия: не менее 18 месяцев. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка производителя, осуществляющая защиту товара при транспортировке.
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	Диван
	Габаритные размеры: не менее Ш1268*Г767*В745 мм и не более  Ш1275*Г775*В755мм. Диван  двухместный без подлокотников может использоваться как самостоятельный, так и составляющий элемент набора модульной мебели. Должен быть выполнен в лаконичном, офисном стиле. Внутренний каркас должен быть выполнен из экологически-чистых материалов: березовой фанеры толщиной не меньше 12 мм, калиброванного бруса древесины хвойных пород 30*40 мм (без ДСП) с использованием новых технологий, ДВП, пружина-змейка. Соединения деталей каркаса должно осуществляться с применением мебельных скоб. Спинка несъемная. Высота спинки не менее 400 мм. Сиденье несъемное,  настил спинки и сиденья: эластичный  высококачественный пенополиуретан 25/35 .  Высота сиденья от пола: не менее 450 мм. Обивка дивана: высокотехнологичная экокожа нового поколения, состоящая из хлопка и 2-х слойного полиуретана, верхний слой которого  должен быть оснащен микрооотверстиями, исключающими "парниковый эффект".  Сиденье и спинка должны плотно прилегать друг к другу, и дополнены вертикальными прострочками.  Опоры  алюминиевые должны быть выполнены из металлической трубы, квадратного сечения не менее 40*40мм.  Высота опор не менее 150 мм. Цвет обивки: оранжевый. Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком. Изделие должно соответствовать ГОСТ 19917-2014. Гарантия: не менее 18 месяцев. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка производителя, осуществляющая защиту товара при транспортировке.
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	Диван
	Габаритные размеры: не менее Ш1992*Г767*В745 мм и не более  Ш2015*Г775*В755мм. Диван трехместный с подлокотниками может использоваться как самостоятельный, так и составляющий элемент набора модульной мебели. Должен быть выполнен в лаконичном, офисном стиле. Внутренний каркас должен быть выполнен из экологически-чистых материалов: березовой фанеры толщиной не меньше 12 мм, калиброванного бруса древесины хвойных пород 30*40 мм (без ДСП) с использованием новых технологий, ДВП, пружина-змейка. Соединения деталей каркаса должно осуществляться с применением мебельных скоб. Спинка несъемная. Высота спинки не менее 400 мм. Сиденье несъемное,  настил спинки и сиденья: эластичный высококачественный пенополиуретан 25/35.  Высота сиденья от пола: не менее 450 мм. Обивка дивана: высокотехнологичная экокожа нового поколения, состоящая из хлопка и 2-х слойного полиуретана, верхний слой которого  должен быть оснащен микрооотверстиями, исключающими "парниковый эффект".  Сиденье и спинка должны плотно прилегать друг к другу, и дополнены вертикальными прострочками.  Опоры  алюминиевые должны быть выполнены из металлической трубы, квадратного сечения не менее 40*40мм.  Высота опор не менее 150 мм. Цвет обивки: слоновая кость. Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком. Изделие должно соответствовать ГОСТ 19917-2014. Гарантия: не менее 18 месяцев. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка производителя, осуществляющая защиту товара при транспортировке.
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	Кресло для отдыха
	Габаритные размеры: не менее Ш1015*Г766*В747 мм и не более  Ш1025*Г775*В756мм. Кресло  с подлокотниками может использоваться как самостоятельный, так и составляющий элемент набора модульной мебели. Должно быть выполнено в лаконичном, офисном стиле. Внутренний каркас должен быть выполнен из экологически-чистых материалов: березовой фанеры толщиной не меньше 12 мм, калиброванного бруса древесины хвойных пород 30*40 мм (без ДСП) с использованием новых технологий, ДВП, пружина-змейка. Соединения деталей каркаса должно осуществляться с применением мебельных скоб. Спинка несъемная. Высота спинки не менее 400 мм. Сиденье несъемное,  настил спинки и сиденья: эластичный высококачественный пенополиуретан 25/35.  Высота сиденья от пола: не менее 450 мм. Обивка кресла: высокотехнологичная экокожа нового поколения, состоящая из хлопка и 2-х слойного полиуретана, верхний слой которого  должен быть оснащен микрооотверстиями, исключающими "парниковый эффект".  Сиденье и спинка должны плотно прилегать друг к другу.  Опоры  алюминиевые должны быть выполнены из металлической трубы, квадратного сечения не менее 40*40мм.  Высота опор не менее 150 мм. Цвет обивки: слоновая кость. Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком. Изделие должно соответствовать ГОСТ 19917-2014. Гарантия: не менее 18 месяцев. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка производителя, осуществляющая защиту товара при транспортировке.
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	Модуль с правым подлокотником
	Габаритные размеры: не менее Ш765*Г766*В747 мм и не более  Ш775*Г776*В756мм. Модуль одноместный с правым подлокотником используется, как составляющий элемент набора модульной мебели. Должен быть выполнен в лаконичном, офисном стиле. Внутренний каркас должен быть выполнен из экологически-чистых материалов: березовой фанеры толщиной не меньше 12 мм, калиброванного бруса древесины хвойных пород 30*40 мм (без ДСП) с использованием новых технологий, ДВП, пружина-змейка. Соединения деталей каркаса должно осуществляться с применением мебельных скоб. Спинка несъемная. Высота спинки не менее 400 мм. Сиденье несъемное,  настил спинки и сиденья: эластичный высококачественный пенополиуретан 25/35.  Высота сиденья от пола: не менее 450 мм. Обивка модуля: высокотехнологичная экокожа нового поколения, состоящая из хлопка и 2-х слойного полиуретана, верхний слой которого  должен быть оснащен микрооотверстиями, исключающими "парниковый эффект".  Сиденье и спинка должны плотно прилегать друг к другу.  Опоры  алюминиевые должны быть выполнены из металлической трубы, квадратного сечения не менее 40*40мм.  Высота опор не менее 150 мм. Цвет обивки: слоновая кость. Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком. Изделие должно соответствовать ГОСТ 19917-2014. Гарантия: не менее 18 месяцев. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка производителя, осуществляющая защиту товара при транспортировке.
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	Стол левый
	Габаритные размеры: Ш1400*Г900*В746-751мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке дизайн-проекта должна быть включена в стоимость продукции. Столешница эргономичной формы с левым разворотом должна быть выполнена из МДФ более 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована пленкой ПВХ. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не тоньше 2мм. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столешница должна быть оснащена специальным отверстием с пластиковой заглушкой для вывода проводов оргтехники. Цвет покрытия: дуб сонома, оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде.
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	Стол правый
	Габаритные размеры: не менее Ш1388*Г892*В746мм и не более Ш1420*Г950*В751мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке дизайн-проекта должна быть включена в стоимость продукции.  Столешница эргономичной формы с правым разворотом должна быть выполнена из МДФ более 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована пленкой ПВХ. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не тоньше 2мм. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столешница должна быть оснащена специальным отверстием с пластиковой заглушкой для вывода проводов оргтехники. Цвет покрытия: дуб сонома, оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде.
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	Тумба
	Габаритные размеры: не более Ш471*Г455*В753мм и не менее Ш 462*Г446*В746мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке дизайн-проекта должна быть включена в стоимость продукции.  Топ должен быть выполнен из МДФ более 18 мм и облицован пленкой ПВХ. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП или МДФ толщиной не менее 18мм и облицован меламином  толщиной не менее 0,4мм. Фасады должны быть  выполнен из ЛДСП или МДФ толщиной не менее 18мм и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. Тумба должна быть оснащена четырьмя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания. Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек серебро. В тумбе должен быть установлен центральный замок, закрывающий одновременно все ящики.  Тумба должна быть оснащена металлопластиковыми опорами, регулируемыми по высоте для компенсации неровности пола. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет покрытия: дуб сонома, оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде.
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	Кресло
	Габаритные размеры: Ш610*Г610*В1175-1275 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 610 и не более 650 мм. Спинка высокая, с областью поясничной поддержки и выраженным подголовником, высота спинки не менее 710 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения снижается нагрузка на ноги. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 470 мм, глубина сиденья: не менее 500 мм. Обивка спинки: высокопрочная акриловая сетка, устойчивая к растягиванию и деформации. Обивка сиденья и подголовника: синтетическая ткань с высокой износостойкостью из 100% полиэстера с включениями твердого волокна. Подлокотники выполнены из металла с мягкими накладками из экокожи, имеют покатую форму для удобства сидящего, высота подлокотников 270 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 465 до 565 мм. Кресло должно быть оснащено механизмом свободного качания с фиксацией в вертикальном положении. При этом угол между спинкой и сиденьем не должен меняться. Кресло должно быть оснащено винтовой регулировкой жесткости качания спинки. Кресло должно выдерживать  статическую нагрузку не менее 90 кг. Цвет подлокотников и крестовины: черный. Цвет обивки: черный. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом и маркировкой производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке. Соединительная фурнитура поставляться в комплекте.
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	Тумба
	Габаритные размеры: не более Ш857*Г611*В698мм и не менее Ш851*Г591*В692мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке дизайн-проекта должна быть включена в стоимость продукции.  Топ должен быть выполнен из МДФ более 18 мм и облицован пленкой ПВХ. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП или МДФ толщиной не менее 18мм и облицован меламином  толщиной не менее 0,4мм. Фасады должны быть  выполнен из ЛДСП или МДФ толщиной не менее 18мм и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. Тумба должна представлять собой в верхней части открытую нишу. Нижняя часть комплектоваться полкой и закрываться двумя глухими распашными фасадами. Каждая дверь должна комплектоваться металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек серебро. Оснащена металлопластиковыми опорами, регулируемыми по высоте для компенсации неровности пола. При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет покрытия: дуб сонома, оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде.
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	Гардероб
	Габаритные размеры: не более Ш858*Г435*В1951мм и не менее Ш847*Г426*В1935мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке дизайн-проекта должна быть включена в стоимость продукции.  Топ должен быть  выполнен из МДФ толщиной более 18 мм и облицован пленкой ПВХ. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП или МДФ толщиной не менее 18 мм и облицован меламином не тоньше 0,4 мм. Задняя стенка должна быть выполнена из ХДФ толщиной более 3мм.  Верхняя часть гардероба должна быть укомплектована полкой для головных уборов, нижняя часть полкой для обуви. Штанга для одежды должна быть установлена перпендикулярно задней стенке. Гардероб по всей высоте должен закрываться двумя глухими распашными дверями, выполненными из ЛДСП или МДФ,  толщиной не менее 18 мм и облицованы кромкой ПВХ не меньше 2мм. Каждая дверь должна комплектоваться металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек серебро. Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. При сборке использоваться соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет : дуб сонома, оттенок по согласованию с заказчиком. Цвет покрытия, кромки и всех деталей конструкции, а также структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать данному описанию, аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении и сочетаться с дизайном самого помещения.  На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.  


	Шт.
	1

	27
	Шкаф со стеклом
	Габаритные размеры: не более Ш858*Г435*В1951мм и не менее Ш847*Г426*В1935мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. При необходимости, по желанию заказчика, должен быть произведен выезд замерщика и предоставлен дизайн-проект расстановки мебели. Стоимость услуг по выезду замерщика и отрисовке дизайн-проекта должна быть включена в стоимость продукции.  Топ должен быть  выполнен из МДФ толщиной более 18 мм и облицован пленкой ПВХ. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП или МДФ толщиной не менее 18 мм и облицован меламином не тоньше 0,4 мм. Задняя стенка должна быть выполнена из ХДФ толщиной более 3мм. По всей высоте шкаф должен быть укомплектован не менее чем 4-мя полками, которые образуют не менее 5 ниш, на равноудаленном расстоянии друг от друга. Две нижние ниши должны закрываться двумя глухими распашными дверями, выполненными из ЛДСП или МДФ,  толщиной не менее 18 мм и облицованы кромкой ПВХ не меньше 2мм. Три верхние ниши должны закрываться тонированным стеклом, толщиной не менее 4мм, цвет бронза. Каждая дверь должна комплектоваться металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек серебро. Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. При сборке использоваться соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет : дуб сонома, оттенок по согласованию с заказчиком. Цвет покрытия, кромки и всех деталей конструкции, а также структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать данному описанию, аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении и сочетаться с дизайном самого помещения.  На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.  


	Шт.
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	28
	Стул
	Габаритные размеры: Ш440*Г410*В730 мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Конференц стул без подлокотников, на полозьях - это элегантная и универсальная модель кресла для посетителей, переговорных комнат, зоны ожидания и кабинета руководителя. Стул также может стать идеальным дополнением конференц-зала. Каркас стула должен быть выполнен из хромированного металла. Опора: металлокаркас изогнутой О- образной формы в виде полозьев переходящий в спинку . Спинка эргономичной формы с закругленными углами, ширина мягкой части спинки не менее 440 мм. Высота спинки не менее 370мм. Сиденье должно быть выполнено с закругленным передним краем, ширина сиденья не менее 440мм, глубина не менее 410мм. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения снижается нагрузка на ноги. Высота от пола до сиденья не менее 360мм и не более 380мм.  Обивка стула: высококачественная искусственная кожа.  Наполнение кресла: стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3.  Максимальная статическая нагрузка не менее 100кг. Цвет обивки: черный. Цвет каркаса:  хром. Изделие должно поставляться в собранном виде. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка производителя, осуществляющая защиту товара при транспортировке.
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	29
	Стол
	Габаритные размеры: не менее Ш1188*Г715*В751мм и не более Ш1220*Г727*В757мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП или МДФ более 20 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой  ПВХ не менее 2мм . Опоры стола должны быть металлические, L- образной формы, иметь регулировочные элементы круглой формы с высотой регулировки до 15мм. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столешница с двух сторон должна быть оснащена специальными отверстиями с пластиковой заглушкой для вывода проводов оргтехники. Цвет каркаса: алюминиевый металлик. Цвет покрытия: клён, оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде.
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	30
	Стол
	Габаритные размеры: Ш985-1050*Г715-725*В751-757мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП или МДФ более 20 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой  ПВХ не менее 2мм . Опоры стола должны быть металлические, L- образной формы, иметь регулировочные элементы круглой формы с высотой регулировки до 15мм. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столешница с двух сторон должна быть оснащена специальными отверстиями с пластиковой заглушкой для вывода проводов оргтехники. Цвет каркаса: алюминиевый металлик. Цвет покрытия: клён, оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде.
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	31
	Тумба
	Габаритные размеры: Ш410-417*Г445-452*В551-558мм.

Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Топ и каркас тумбы должен быть выполнен  из ЛДСП не менее 20 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм. Цвет кромки ПВХ должен полностью совпадать с цветом топа и каркаса. Тумба должна быть укомплектована не менее чем 3-мя выдвижными ящиками folding . Фасады должны быть выполнены из ЛДСП не менее 18 мм. Дно ящиков из ХДФ толщиной не менее 3 мм. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлические роликовые направляющие (пр-во Польша), с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания.   Верхний ящик  должен комплектоваться ключевым замком. Каждый ящик должен иметь металлическую ручку полукруглой формы. Лицевая фурнитура:  алюминий (пр-во Польша) цвет : сатин матовый. При сборке должна использоваться соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. На дно тумбы  должны быть установлены колесные опоры для удобства перемещения.  Цвет покрытия: клен, оттенок по согласованию с заказчиком, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.  
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	32
	Шкаф
	Габаритные размеры: Ш760-775*Г363-369*В1970-1978мм. Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.   Топ шкафа  должен быть выполнен из ЛДСП толщиной более 20 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее  2 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДВП более 3 мм. Внутреннее оснащение: по все высоте шкаф должен разделяться не менее чем 4-мя полками, которые образуют 5 ниш, с равноудалённым расстоянием друг от друга. Крепление полок к каркасу шкафа должно быть скрытое, типа винт-эксцентрик. Нижние 2 ниши должны закрываться глухими распашными дверями. Верхние 3 ниши должны быть закрыты стеклянными распашными дверями, тонированными в цвете «бронза» толщиной не менее 4мм. Каждая дверь  должна комплектоваться  металлической ручкой полукруглой формы. Лицевая фурнитура:  алюминий (пр-во Польша) цвет : сатин матовый. При сборке должна использоваться соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас должен быть оснащен  скрытыми регулировочными ножками, с опорами (подпятниками) из пластика, не оставляющими следов на напольном покрытии, регулировка должна производиться без применения специализированного инструмента. Диапазон регулировки- до 15мм. Крепление ножек к нижней панели каркаса – резьбовое(винт/втулка). Цвет покрытия: клен, оттенок по согласованию с заказчиком, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.  
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	Подставка под системный блок
	Габаритные размеры: Ш276-285*Г446-455*В288-311мм. Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Подставка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной  не менее 18 и не более 22 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ не менее 2 мм. Подставка должна представлять собой две боковины,  с радиусным скруглением и полку. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет: клен. Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком. Цвет покрытия, кромки и всех деталей конструкции, а также структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать данному описанию, аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении и сочетаться с дизайном самого помещения.  На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.  
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	34
	Тумба
	Габаритные размеры: Ш766-773*Г586-602*В750-757мм. Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Топ тумбы должен быть выполнен из ЛДСП толщиной более 20 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм, каркас и фасады тумбы должны быть выполнены из ЛДСП не тоньше 18 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм. Верхняя часть тумбы должна представлять собой сквозную открытую нишу. Нижняя часть иметь полку и закрываться двумя глухими распашными дверями. Каждая дверь должна комплектоваться металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "сатин матовый". При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой.  Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, для предотвращения повреждения пола. Цвет: клен. Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком. Цвет покрытия, кромки и всех деталей конструкции, а также структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать данному описанию, аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении и сочетаться с дизайном самого помещения.  На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.  
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	35
	Тумба
	Габаритные размеры: не менее Ш400*Г450*В575мм и не более Ш408*Г457*В579мм. Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям. Топ тубы должен быть выполнен и из ЛДСП толщиной более 20 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой PVC не менее 2 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, облицован кромкой PVC не менее 0,45 мм. Тумба должна быть оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания.  Каждый ящик должен комплектоваться металлической ручкой, в форме скобы, цвет ручек - серебристый. Верхний ящик должен закрываться на ключевой замок. Тумба мобильная, на дно должны быть установлены  4  ролика для удобства перемещения. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет: серый, оттенок по согласованию с заказчиком. Цвет покрытия, кромки и всех деталей конструкции должен полностью соответствовать данному описанию, аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении и сочетаться с дизайном самого помещения.  Поставщик должен предоставить сертификат  соответствия на данный вид товара. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка  гофрокартон с фирменным логотипом и маркировкой производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде и  комплектоваться инструкцией по сборке.  


	шт
	1

	36
	Гардероб
	Габаритные размеры: Ш400*Г580*В1910 мм. Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям.  Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 21 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 0,5 мм темно-серого цвета. Задняя стенка выполнена из ДВП не тоньше 3 мм. Внутренне оснащение: гардероб должен быть укомплектован штангой для одежды, расположенной параллельно задней стенке и полкой для головных уборов. Гардероб по всей высоте должен закрываться глухой распашной дверью, оснащенной металлической ручкой в форме скобы, цвет ручки "серебро".  При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Каркас гардероба должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Регулировка должна производиться без применения специализированного инструмента.  Цвет: серый. Цвет кромки: темно-серый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка  гофрокартон с фирменным логотипом и маркировкой производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде и  комплектоваться инструкцией по сборке.   


	шт
	1

	37
	Стол левый
	Габаритные размеры: Ш1585-1631*Г1180-1215*В751-758мм. Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.   Столешница эргономичный формы  с левым разворотом  должна быть выполнена из ЛДСП толщиной более 21 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ не менее 2 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП более 17 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ не тоньше 2 мм. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас должен быть оснащен  скрытыми регулировочными ножками, с опорами (подпятниками) из пластика, не оставляющими следов на напольном покрытии, регулировка должна производиться без применения специализированного инструмента. Диапазон регулировки- до 15мм. Цвет покрытия: клен, оттенок по согласованию с заказчиком, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.  


	шт
	1

	38
	Стол
	Габаритные размеры: Ш800*Г700*В750 мм. Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Столешница прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной более 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ПВХ не менее 2 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ 2 мм. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства Германия. Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола.  Цвет покрытия: клен, оттенок по согласованию с заказчиком, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.  


	шт
	1

	39
	Шкаф закрытый
	Габаритные размеры: Ш800-805*Г447-452*В2150-2157мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Топ и основание шкафа должна быть выполнены из ДСтП толщиной не менее 22 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ABS не меньше 2 мм. Каркас должен быть выполнен из ДСтП не менее 16 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ABS не менее 0,5 мм. Полки выполнены из ДСтП не тоньше 20 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ABS не менее 0,5 мм. Задняя стенка выполнена из ХДФ не менее 3 мм. Шкаф должен быть оборудован 5 полками, которые образуют 6 ниш. По всей высоте шкаф должен закрываться двумя глухими распашными дверями из ДСтП. Каждая дверь должна комплектоваться металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро". При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: береза, оттенок по согласованию с заказчиком, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.  


	шт
	1

	40
	Шкаф со стеклом
	Габаритные размеры: Ш800-805*Г447-452*В2150-2157мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик.  Топ и основание шкафа должна быть выполнены из ДСтП толщиной не менее 22 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ABS не меньше 2 мм. Каркас должен быть выполнен из ДСтП не менее 16 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ABS не менее 0,5 мм. Полки выполнены из ДСтП не тоньше 20 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ABS не менее 0,5 мм. Задняя стенка выполнена из ХДФ не менее 3 мм. Шкаф должен быть оборудован 5 полками, которые образуют 6 ниш. 4 верхние ниши должны быть закрыты двумя распашными стеклянными дверями. Толщина стекла не менее 4мм. Две нижние ниши должны закрываться двумя глухими распашными дверями из ДСтП. Каждая дверь должна комплектоваться металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро". При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: береза, оттенок по согласованию с заказчиком, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.  


	шт
	1

	41
	Стол
	Габаритные размеры: Ш1300-1350*Г770-800*В756-762мм. Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Столешница должна быть выполнена из ДСтП толщиной не менее 22 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой ABS не меньше 2 мм. Каркас должен быть выполнен из ДСтП толщиной не менее 21 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ABS  не менее 2 мм.  При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: береза, оттенок по согласованию с заказчиком, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.  


	шт
	1

	42
	Тумба
	Габаритные размеры: Ш403-408*Г500-508*В602-608мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Топ тумбы должен быть выполнен из ДСтП толщиной не менее 20 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ABS не тоньше 2 мм. Каркас и фасады выполнены из ЛДСП не менее 16 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ABS не менее 0,5 мм. Задняя стенка должна быть выполнена из ДСтП не тоньше 16 мм 2-х сторонним меламиновым покрытием. Тумба должна комплектоваться 3-мя выдвижными ящиками.  Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открывания и само закрывания, каждый ящик должен комплектоваться металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек "серебро". Тумба оснащена 4-мя пластиковыми роликами. При сборке используется соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет: береза, оттенок по согласованию с заказчиком, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемая мебель. На изделии не должно быть видимых отверстий под крепежную фурнитуру. Соединительная фурнитура должна поставляться  в комплекте. Поставляемая продукция должна быть упакована в оригинальную упаковку производителя - картонную коробку с маркировкой (название продукции, артикул, цвет, количество). Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке.
	шт
	1

	43
	Стол левый
	Габаритные размеры: Ш1380-1430*Г879-908*В741-748мм.

Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям. Столешница эргономичной формы с левым разворотом должна быть  выполнена из ЛДСП толщиной более 21 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой PVC не менее 2 мм.  Каркас и фронталь должны быть выполнен из ЛДСП толщиной более 21 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой PVC не менее 2 мм. При сборке должна использоваться соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас стола должен иметь  металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Регулировка должна производиться без применения специализированного инструмента. В углу столешницы должно быть отверстие диаметром 50 мм с пластиковой заглушкой серого цвета для прокладки проводов. Цвет покрытия на выбор заказчика: серый, дуб сонома, груша.  Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Необходимо  предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, размеров и конфигурации изделия, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемое изделие, по адресу заказчика после определения победителя.  Поставщик должен предоставить сертификат  соответствия на данный вид товара. Требование к упаковке: должна быть  заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом и маркировкой производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде и  комплектоваться инструкцией по сборке.  


	шт
	1

	44
	Стол
	Габаритные размеры: Ш1380-1430*Г725-732*В741-748мм.

Все детали должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям. Столешница должна быть  выполнена из ЛДСП толщиной более 21 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицована кромкой PVC не менее 2 мм.  Каркас и фронталь должны быть выполнен из ЛДСП толщиной более 21 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой PVC не менее 2 мм. При сборке должна использоваться соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас стола должен иметь  металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Регулировка должна производиться без применения специализированного инструмента. Цвет покрытия на выбор заказчика: серый, дуб сонома, груша.  Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Необходимо  предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, размеров и конфигурации изделия, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемое изделие, по адресу заказчика после определения победителя.  Поставщик должен предоставить сертификат  соответствия на данный вид товара. Требование к упаковке: должна быть  заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом и маркировкой производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде и  комплектоваться инструкцией по сборке.  


	шт
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	45
	Гардероб
	Габаритные размеры: Ш 765-770*Г361-372*В1992-1997мм. Все детали  должны быть изготовлены из экологически чистых материалов с классом эмиссии не хуже Е1 и отвечать  всем санитарным и гигиеническим требованиям. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Топ должен быть  выполнен из ЛДСП не менее 22 мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой PVC не менее 2 мм серого цвета.  Боковые стенки и полка ЛДСП не менее 18мм с  2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой PVC более 0,4 мм серого цвета.  Задняя стенка изготовлена из ХДФ толщиной более 3 мм. Внутреннее оснащение: верх шкафа должен быть укомплектован одной полкой для головных уборов  и штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке. При сборке использоваться соединительная фурнитура - 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Каркас шкафа должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Нижняя часть шкафа должна комплектоваться цоколем высотой не менее 41мм, что позволит избежать  заваливания шкафа.  Цвет каркаса: серый. Цвет фасадов на выбор заказчика: груша, серый, дуб сонома.  Оттенок цветового покрытия должен быть согласован с заказчиком. Необходимо  предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, размеров и конфигурации изделия, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемое изделие, по адресу заказчика после определения победителя.  Поставщик должен предоставить сертификат  соответствия на данный вид товара. Требование к упаковке: должна быть  заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом и маркировкой производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде и  комплектоваться инструкцией по сборке.  


	шт
	1

	46
	Стол обеденный
	Габаритные размеры: Ш760-820*В726-735*Г770-810мм. Столешница должна быть выполнена из МДФ белого цвета. 4 цилиндрические опоры должна быть изготовлена из массива бука. Материалы должны обладать высокой прочностью и быть устойчивы к внешним повреждениям. Мебель должна быть полностью адаптировать под место установки. Необходимо  предусмотреть выезд представителя поставщика для осуществления контрольного согласования цвета, размеров и конфигурации изделия, учитывая цветовые решения пола и стен помещения, в котором будет находиться поставляемое изделие, по адресу заказчика после определения победителя. Требование к упаковке: должна быть  заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом и маркировкой производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде.


	шт
	1

	47
	Стул
	Габаритные размеры: Ш380*Г510*В870 мм. Стул для столовых на металлокаркасе, должен быть изготовлен из труб диаметром не менее 19 мм, плоскоовальных труб 30*15 мм и металлических полос  4*25 мм, покрашенных износостойкой краской (полимерно-порошковое покрытие). Спинка должна представлять собой две вертикальные трубы, являющиеся продолжением ножек, три горизонтальных радиусных верхних планки из металлических полос. Сиденье трапециевидной формы должно опираться на две горизонтальных трубы, расположенных по бокам конструкции между передними и задними ножками. Высота сиденья над полом: 460 мм. Мягкие части сиденья выполнены из поролона. Обивка: искусственная кожа устойчивая к истиранию. Ножки стула должны быть оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Цвет каркаса: серебристый алюминий. Цвет обивки: серый. Оттенки цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Изделие должно поставляться в собранном виде. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка производителя, осуществляющая защиту товара при транспортировке.


	шт
	1

	48
	Кресло
	Габаритные размеры: Ш450*Г420*В910 мм. Кресло на хромированном металлокаркасе сложной изогнутой формы. Каркас изготовлен из плоскоовальной трубы. Задние ножки должны иметь оригинальную V- образную форму и являться частью монолитного каркаса кресла. Должен быть оснащен пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Высота спинки не менее 460 мм. Высота сиденья над полом: не менее  450 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из гнутоклееной фанеры. Обивка: искусственная кожа "Винилис" на основе ПВХ. Мягкие части кресла выполнены из эластичного пенополиуретана. Подлокотники металлические, декорированы накладками, выполненными из массива дерева. Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 100 кг. Цвет каркаса: хром. Цвет подлокотников: бук. Цвет обивки: светло-бежевый. Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с заказчиком. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка производителя, осуществляющая защиту товара при транспортировке.  Поставщик должен предоставить  сертификат  соответствия на данный вид товара. Изделие должно поставляться в собранном виде.

	шт
	1

	49
	Кресло
	Габаритные размеры : Ш600*Г600*В950-1080мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Вращающееся кресло, должно быть оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 600 мм. Спинка должна быть эргономичной формы, иметь поясничный упор. Высота спинки не менее 470мм, должна быть изготовлена из акриловой сетки, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Цвет акриловой сетки: оранжевый. Сиденье должно быть эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения должно снижать нагрузку на ноги. Обивка сиденья: синтетическая ткань с высокой износостойкостью. Ширина сидения между подлокотниками не менее 455мм, глубина не менее 470мм. Подлокотники должны быть выполнены из ПВХ, высота подлокотников не менее 165 мм. Подлокотники должны быть закругленной формы для удобства посадки. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 480мм до 610мм. Кресло должно быть оснащено механизмом свободного качания с фиксацией спинки в вертикальном рабочем положении. При этом угол между спинкой и сидением остается неизменным. Статическая нагрузка не менее 100 кг. Цвет ткани: черный. Цвет пластика крестовины и подлокотников: черный. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке. Соединительная фурнитура должна поставляться в комплекте.


	шт
	1

	50
	Кресло
	Габаритные размеры : Ш600*Г600*В950-1080мм. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Вращающееся кресло, должно быть оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 600 мм. Спинка должна быть эргономичной формы, иметь поясничный упор. Высота спинки не менее 470мм, должна быть изготовлена из акриловой сетки, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Цвет акриловой сетки: серый. Сиденье должно быть эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения должно снижать нагрузку на ноги. Обивка сиденья: синтетическая ткань с высокой износостойкостью. Ширина сидения между подлокотниками не менее 455мм, глубина не менее 470мм. Подлокотники должны быть выполнены из ПВХ, высота подлокотников не менее 165 мм. Подлокотники должны быть закругленной формы для удобства посадки. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 480мм до 610мм. Кресло должно быть оснащено механизмом свободного качания с фиксацией спинки в вертикальном рабочем положении. При этом угол между спинкой и сидением остается неизменным. Статическая нагрузка не менее 100 кг. Цвет ткани: черный. Цвет пластика крестовины и подлокотников: черный. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке. Соединительная фурнитура должна поставляться в комплекте.


	шт
	1

	51
	Кресло
	Габаритные размеры: ширина не менее 580 мм и не более 600 мм, глубина не менее 580 мм и не более 600 мм, высота 990-1170мм. Мебель должна быть полностью адаптирована под место установки. Должно гармонично вписываться в общий ансамбль мебели. Недопустимо отклонение от указанных размеров и характеристик. Вращающееся кресло  оснащено пятилучевой пластиковой крестовиной с 5-ю пластиковыми роликами, диаметр крестовины не менее 580 мм и не более 600 мм. Спинка должна быть регулируемая, высокая, эргономичной формы, высота спинки 530-580 мм. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 470 мм и не более 475 мм, глубина сиденья: не менее 455 мм и не более 460 мм. Обивка сиденья: синтетическая ткань с высокой износостойкостью. Подлокотники выполнены из ПВХ, высота подлокотников не менее 200 мм и не более 210 мм. Опора типа "газлифт" с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 460 до 590 мм. Кресло должно быть оснащено пружинным механизмом поддержки спины.  Максимальная статическая нагрузка  не менее 100 кг. Цвет обивки: серый. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. Изделие должно поставляться в разобранном виде и комплектоваться инструкцией по сборке. Соединительная фурнитура должна поставляться в комплекте.


	шт
	1

	52
	Стул
	Габаритные размеры: Ш530*Г570*В805мм. Стул на металлокаркасе изогнутой формы с двойной сваркой, должен быть выполнен из плоскоовальной трубы не менее 30*15 мм, покрытом порошковой износоустойчивой краской, цвет каркаса: хром. Спинка эргономичная, сконструирована с учетом анатомического строения человека, обеспечивает правильную посадку, высота спинки не менее 400 мм. Высота мягкой части спинки: 340 мм. Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Благодаря округлым, ортопедическим формам сидения снижается нагрузка на ноги. Высота сиденья над полом: не менее 405 мм. Ширина мягкой части сиденья: 460 мм. Глубина мягкой части сиденья: 410 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из гнутоклееной фанеры толщиной  не менее 9 мм. Обивка: искусственная кожа с высокой износостойкостью, не уступающая по степени комфортности натуральным материалам. Наполнение: поролон. Стул должен быть оснащен пластиковыми крышками на задних частях спинки и сидения. Ножки стула должны быть оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Выдерживать статическую нагрузку не менее 100 кг. Вес изделия: 5 кг.  Цвет обивки: черный. Изделие должно поставляться в собранном виде. Требование к упаковке: должна быть заводская оригинальная упаковка производителя, осуществляющая защиту товара при транспортировке.


	шт
	1


*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок 
Сумма цен единиц товаров:  
На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 436 768 (Четыреста тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 77 копеек.
Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество
	Предложение №1
	Предложение №2
	Предложение №3

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Тумба прист. ДСП мел. 
	шт
	1
	6 780,00
	6 983,40
	6 915,60

	2
	Стол рук-ля Ш1800 ДСП 
	шт
	1
	14 990,00
	15 439,70
	15 289,80

	3
	Брифинг3 ДСП 
	шт
	1
	9 813,00
	10 107,39
	10 009,26

	4
	Брифинг4 ДСП 
	шт
	1
	7 477,00
	7 701,31
	7 626,54

	5
	Шкаф д/одежд1 шир ДСП 
	шт
	1
	11 602,00
	11 950,06
	11 834,04

	6
	Шкаф со стеклом ДСП
	шт
	1
	15 412,00
	15 874,36
	15 720,24

	7
	Шкаф узкий ДСП 
	шт
	1
	12 785,00
	13 168,55
	13 040,70

	8
	Тумба-купе ДСП 
	шт
	1
	14 619,00
	15 057,57
	14 911,38

	9
	Стол рук-ля Ш1600 ДСП 
	шт
	1
	13 898,00
	14 314,94
	14 175,96

	10
	Брифинг1 ДСП 
	шт
	1
	6 435,00
	6 628,05
	6 563,70

	11
	Шкаф низ. ДСП 
	шт
	1
	9 497,00
	9 781,91
	9 686,94

	12
	Шкаф д/одежды2 узк ДСП 
	шт
	1
	9 609,00
	9 897,27
	9 801,18

	13
	Стул хром, к/з 
	шт
	1
	1 688,00
	1 738,64
	1 721,76

	14
	Кресло Руководителя  к/з, хром
	шт
	1
	8 000,00
	8 240,00
	8 160,00

	15
	Кресло Руководителя  к/з, сетка,
	шт
	1
	8 368,95
	8 620,02
	8 536,33

	16
	Диван 2-х местный 
	шт
	1
	19 290,00
	19 868,70
	19 675,80

	17
	Модуль прямой секция 2-местная 
	шт
	1
	17 500,00
	18 025,00
	17 850,00

	18
	Диван 3-х местный 
	шт
	1
	23 990,00
	24 709,70
	24 469,80

	19
	Кресло 
	шт
	1
	12 390,00
	12 761,70
	12 637,80

	20
	Модуль прямой 1-мест с прав.подл. 
	шт
	1
	11 990,00
	12 349,70
	12 229,80

	21
	Стол эргоном левый  Ш1400
	шт
	1
	9 042,00
	9 313,26
	9 222,84

	22
	Стол эргоном правый Ш1400
	шт
	1
	9 042,00
	9 313,26
	9 222,84

	23
	Тумба приставная  Ш467
	шт
	1
	7 419,00
	7 641,57
	7 567,38

	24
	Кресло , ткань 
	шт
	1
	7 018,00
	7 228,54
	7 158,36

	25
	Тумба для оргтехники 
	шт
	1
	8 208,00
	8 454,24
	8 372,16

	26
	Гардероб 
	шт
	1
	11 207,00
	11 543,21
	11 431,14

	27
	Шкаф со стеклом
	шт
	1
	11 563,00
	11 909,89
	11 794,26

	28
	Стул  к/з ,без подл., хром
	шт
	1
	3 040,68
	3 131,90
	3 101,49

	29
	Стол  Ш1200
	шт
	1
	7 299,00
	7 517,97
	7 444,98

	30
	Стол Ш1000
	шт
	1
	7 089,00
	7 301,67
	7 230,78

	31
	Тумба подкатная 3 ящика
	шт
	1
	4 044,00
	4 165,32
	4 124,88

	32
	Шкаф высокий широкий стекл. В1975
	шт
	1
	9 390,00
	9 671,70
	9 577,80

	33
	Подставка под сист.блок 
	шт
	1
	911,00
	938,33
	929,22

	34
	Тумба сервисная 
	шт
	1
	4 296,00
	4 424,88
	4 381,92

	35
	Тумба мобильная 
	шт
	1
	3 976,00
	4 095,28
	4 055,52

	36
	Агат Гардероб узкий 
	шт
	1
	6 249,00
	6 436,47
	6 373,98

	37
	Стол левый  Ш1600
	шт
	1
	6 351,00
	6 541,53
	6 478,02

	38
	 Стол прямой 
	шт
	1
	3 158,00
	3 252,74
	3 221,16

	39
	Шкаф закрытый высок. 
	шт
	1
	10 268,00
	10 576,04
	10 473,36

	40
	Шкаф витрина со стекл.дверями 
	шт
	1
	12 242,00
	12 609,26
	12 486,84

	41
	Стол письмен 1300х800х76
	шт
	1
	4 789,00
	4 932,67
	4 884,78

	42
	Тумба выкатная 
	шт
	1
	4 124,00
	4 247,72
	4 206,48

	43
	 Стол левый  Ш1400Г900
	шт
	1
	4 485,00
	4 619,55
	4 574,70

	44
	Стол Ш1400Г730
	шт
	1
	3 403,00
	3 505,09
	3 471,06

	45
	Гардероб  Г370
	шт
	1
	5 516,00
	5 681,48
	5 626,32

	46
	Стол обеденный МДФ опоры бук 80x80
	шт
	1
	9 790,00
	10 083,70
	9 985,80

	47
	Стул для столовых карк.серебр.метал.к/з
	шт
	1
	1 416,00
	1 458,48
	1 444,32

	48
	Кресло  к/з /бук
	шт
	1
	4 092,00
	4 214,76
	4 173,84

	49
	Кресло ткань /сетка, пластик
	шт
	1
	5 208,00
	5 364,24
	5 312,16

	50
	Кресло ткань /сетка, пластик
	шт
	1
	5 299,00
	5 457,97
	5 404,98

	51
	Кресло жест.подл.ткань 
	шт
	1
	2 045,00
	2 106,35
	2 085,90

	52
	Стул  хром к/з 
	шт
	1
	1 495,00
	1 539,85
	1 524,90

	 
	 
	 
	 
	429 608,63
	442 496,89
	438 200,80

	Сумма цен единиц составляет, руб.
	436 768,77


Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, сбору, установку, подъем, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: 

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.
Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.
Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев, с даты подписания договора.
Условия поставки товара: 
· товар поставляется в заводской упаковке;

· поставка  товара осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
Срок и порядок оплаты товара: 
Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.
Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 

«___» ___________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени. 

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.
Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Наименьшая цена договора.
Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам: 
1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.
6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. 

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы. 
10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.
Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок: 

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора: 
Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
