УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»
____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 28/2020
о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки операционного белья для операционного блока НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» 
Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»
Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1
Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1
Контактные данные:

Контактные лица: 

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения
Адреса электронной почты: mts1@semashko.com 
Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94
Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com
Предмет процедуры закупки:
Запрос котировок на  право заключения договора поставки операционного белья для операционного блока  для нужд НУЗ ДКБ  им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» 
	№ п/п
	Наименование 
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бахилы низкие
	Бахилы низкие одноразовые (голубые). Высота 18(+/-0,5) см, длина следа 40(+/-0,5) см. По верхнему краю собраны на резинку. Должны быть изготовлены из гипоаллергенного, безворсового,  водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 42 г/м2. Материал обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным  ворсоотделением.  Не скользят по кафельному покрытию пола. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики  работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Срок годности не менее 4 года.
	Пар
	6000


	2
	Стерильный чехол для шнура и трубок
	Должен быть выполнен в форме рукава размером не менее 2000х130 мм, на концах завязки/резинки. Длина завязок не менее 19 см. С одним боковым сварным швом (без применения ниток). Должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового,  водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 42 г/м2., обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Материал должен быть гипоаллергенен, не ворситься, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, иметь антистатическую и антисептическую обработку.  Швы сварные (безниточные) наружные. Резинки шириной не менее 6-8 мм. Изделие упаковано индвидуально по 1 шт в комбинированный пакет из бумаги и полимерной пленки (или эквивалент). Характеристики упаковки: упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности и систему быстрого вскрытия без помощи ножниц типа «пилл-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На внутренней и внешней упаковках должны быть удаляемые клейкие контрольные этикетки-стикеры для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. Стикеры должны содержать информацию: производитель, артикул, номер партии, срок хранения. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Срок хранения не менее 3 лет с момента изготовления.
	Упак.
	390

	3
	Комплект белья общехирургический
	Комплект белья операционного стерильный (общехирургический). В составе: 1. Простыня  240*140(+\-3) - 2 шт , цельнокроеная. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала типа спанбонд/смс/сммс плотностью не менее 40 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2, общей плотностью не менее 60 г/м2. 2.  Салфетка 40(+/-1)*30 (+/-1) см — не менее 4шт. Цельнокроеная. Изготовлена из впитывающего воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс/фибрелла не менее пл. 40/г/м2 (содержание вискозных волокон не менее 60 %, полиэфир не менее 15 % ).  3. Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140 (+/-1)*80 (+/-1) см с укрепленной впитывающей зоной не менее 75*65 см - 1 шт. Должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала типа спанбонд/смс/сммс плотностью не менее 25 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 20 г/м2. Общая плотность материала не менее 50 г/м2. Впитывающая зона должна быть изготовлена из ламинированного спанлейса/фибреллы (содержание вискозных волокон более 70%), плотность материала не менее 60 г/м2. Швы наружные, выполнены ультразвуковой сваркой без применения ниток.  Тип сложения – «внутренняя гармошка», с пиктограммами. 4. Простыня на операционный стол  с липким краем 180*160(+\-3)см - 1 шт. Предназначена для ограничения операционного поля , цельнокроеная.  Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 95(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий  слой, защищенный бумажной полосой, закреплен  со стороны спанбонда по краю  одной из коротких сторон. Длина липкого слоя не менее 70 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея.  С пиктограммами. 5. Простыня на операционный стол  с липким краем 240*160(+\-3) - 1 шт. Предназначена для ограничения операционного поля , цельнокроеная. Должна быть изготовлена из  комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 80(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 30 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий  слой, защищенный бумажной полосой, закреплен  со стороны спанбонда по краю  одной из длинных сторон. Длина липкого слоя не менее 70 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. По всей длине, шириной 5 см, подложка  липкого края имеет свободный от клея край шириной 0,5см. С пиктограммами. На противоположной стороне простыни должны быть встроены два липких фиксатора простыни на дугу. 6. Простыня на операционный стол  с липким краем 80*70(+\-3) см - 2 шт. Предназначена для ограничения операционного поля. Цельнокроеная. Должна быть изготовлена из  комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью 80(+/-5) г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью не менее 30 г/м2, средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд/смс плотностью не менее 30 г/м2. Безворсовая структура - материал не должен расслаиваться. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, отсутствие швейной прострочки. Липкий  слой, защищенный бумажной полосой, закреплен  со стороны спанбонда по краю  одной из коротких сторон. Длина липкого слоя не менее 60 см, ширина не менее 5 см. Край подложки на 0,5 см свободен от клея. По всей длине, шириной 5 см, подложка  липкого края имеет свободный от клея край шириной 0,5см. Комплект индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия.Преимущественно. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 %. Должен соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики  работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок.
	Упак.
	1300

	4
	Комплект белья для операций в области бедра и конечностей
	Комплект белья операционного стерильный (для операций в области бедра и конечностей). В составе: 1. Простыня 240х140 см - 2 шт. Средняя часть простыни, размером не менее 240х70 см должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью от 60 до 80 г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью от 24 до 36 г/м2, средний (промежуточный) слой - многокомпонентная полимерная пленка плотностью от 14 до 26 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть изготовлен из паро-воздухопроницаемого нетканого материала типа спанбонд плотностью от 20 до 28 г/м2. Впитываемость внешнего слоя 250-300 мл/м2. Боковые части простыни, шириной не менее 30 см должны быть изготовлены из двухслойного влагонепроницаемого материала, плотность не менее 60 г/м2.  2. Салфетка 40(+/-1)*30 (+/-1) см — не менее 4шт. Изготовлена из впитывающего воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс/фибрелла плотностью не менее 40 г/м2 (содержание вискозных волокон не менее 60 %, полиэфир не менее 15 % ).  3. Держатель для трубок (липкая лента) 5х50/10х50см – 1 шт. Клеевой слой на нетканой основе. Край подложки должен быть на 0,5 см свободен от клея.4. Мешок для ног (бахил высокий) 110*40(+\-3) см - 1 шт. Прямоугольной формы с  2-мя боковыми наружными  безниточными (сварными) швами. Должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового,  водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 30 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность материала должна быть не менее 50 г/м2. Материал должен иметь отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. 5. Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140*80 (+/-2) см с укрепленной впитывающей зоной не менее 75*65 см - 1 шт. По периметру впитывающей зоны должны быть расположены кармашки для инструментов. По стороне 65 см не менее 3х карманов, размером не менее 20х25 см. По стороне 75 см не менее 4х карманов, размером не менее 15х25 см. Чехол и кармашки должны быть изготовлены из двухслойного, влагонепроницаемого, полипропиленового, гидрофобного нетканого материала ламинированный 100 % полипропилен плотностью от 50 до 60 г/м2. Впитывающая зона должна быть изготовлена из двухслойного, влагонепроницаемого, гидрофильного материала (содержание вискозных волокон 70/80%) ламинированный спанлейс плотностью не менее 60 г/м2. Швы наружные, выполнены ультразвуковой сваркой без применения ниток. Тип сложения – «внутренняя гармошка». Общая плотность материала в области укрепленной зоны не должна быть меньше 100 г/м2. 6.  Простыня для операций с П-образным вырезом (с укрепленной впитывающей зоной и встроенным держателем для трубок), размер 260(+/-2)*230(+/-2) см - 1 шт. По центру одной из сторон длиной 260 (+/-2) см должен быть расположен П-образный вырез с липким краем. Длина выреза не менее 100 см, ширина выреза 15 (+/-3) см. Ширина липкого края 5 см. Расстояние от нижнего края простыни до выреза не менее 120 см. Вокруг выреза должна быть расположена укрепленная впитывающая зона размером не менее 100*50 см, смещенная вдоль выреза (по длине) на 30 см от края простыни. По краю впитывающей зоны (по стороне 50 см) встроены 2 гибких держателя для трубок размером 12*10 см. В каждом держателе по 2 отверстия диаметром 2 см. Простыня должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего  влагонепроницаемого материала Tutami adsorb плотностью 95 (+/-5) г/м2: верхний слой должен быть изготовлен из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала спанлейс (содержание вискозных волокон более 70%) плотностью  не менее 40 г/м2,  средний (промежуточный) слой — многокомпонентная полимерная пленка плотностью не менее 14 г/м2, нижний слой («слой комфорта») – из паро-воздухопроницаемого  нетканого материала типа спанбонд плотностью не менее 34 г/м2. Или полипропилен с внутренним слоем мелтблаун. Впитывающая зона должна быть изготовлена из нетканого однослойного материала из волокон целлюлозы и бикомпонентных полиэфирных волокон с защитным трансферным слоем. Мягкий материал с высокой впитывающей способностью. Плотностью не менее 70 г/м2. Впитываемость более 500 мл/м2. Общая плотность простыни в критической зоне не должна быть менее 150 г/м2. На простыне должны быть нанесены пиктограммы, облегчающие быструю и правильную раскладку. 7. Простыня на операционный стол с липким краем - 1 шт. Предназначена для ограничения операционного поля. Размер 245(+/-5)*165(+/-5) см. Цельнокроеная. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала Tutami adsorb плотностью не менее 75 г/м2: верхний слой должен быть изготовлен из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала типа спанлейс (содержание вискозных волокон не менее 60%, полиэфир не менее 15%) плотностью не менее 40 г/м2,  средний (промежуточный) слой - многокомпонентная полимерная  пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть из паро-воздухопроницаемого  нетканого материала спанбонд плотностью не менее 15 г/м2. Липкий слой должен быть нанесен по длинной стороне, посередине. Длина липкого слоя должна быть не менее 60 см, ширина 5-7 см. Край подложки должен быть на 0,5 см свободен от клея.На простыне нанесены пиктограммы, облегчающие быструю и правильную раскладку. 8. Простыня на операционный стол с липким краем - 1 шт. Предназначена для ограничения операционного поля. Размер 95(+/-5)*80(+/-5) см. Должна быть изготовлена из комбинированного трехслойного впитывающего влагонепроницаемого материала плотностью не менее 75 г/м2: верхний слой должен быть из нетканого впитывающего паро- воздухопроницаемого нетканого материала типа спанлейс (содержание вискозных волокон не менее 60%, полиэфир не менее 15%) плотностью не менее 40 г/м2, средний (промежуточный) слой - многокомпонентная полимерная  пленка плотностью не менее 15 г/м2, нижний слой («слой комфорта») должен быть из паро-воздухопроницаемого  нетканого материала спанбонд плотностью не менее 15 г/м2. Липкий слой должен быть нанесен по длинной стороне, посередине. Длина липкого слоя должна быть не менее 60 см, ширина 5-7 см. Край подложки должен быть на 0,5 см свободен от клея. На простыне нанесены пиктограммы, облегчающие быструю и правильную раскладку. Комплект завернут в одну из простыней 240*140 см. Каждый комплект должен быть индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена. Предпочтительно. Что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. Упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности, термошов по периметру упаковки не должен быть шириной менее 1 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки; пачки; коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. На внутреннюю и внешнюю упаковку должна быть нанесена следующая маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и исполнения медицинского изделия, комплектация, вид материала и его плотность, наименование страны-производителя (изготовителя), наименование, товарный знак (при наличии), местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства, номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем, дата производства медицинского изделия; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Перед поставкой обязательное предоставление контрольного образца для проверки соответствия качества. Образцы предоставляются перед поставкой товара и остаются у заказчика, входят в общее количество поставки. Вскрытие и проверка товара по качеству и количеству (в том числе технические характеристики: плотность, состав, длина, ширина, дата изготовления, срок годности товара и пр.) производятся в присутствии представителя «Поставщика» на складе «Заказчика» в день поставки. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика весь товар возвращается поставщику. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Срок годности не менее 5 лет. Должен соответствовать ГОСТ Р EN 13795-2011.
	Упак.
	72

	5
	Стерильный чехол для шнура и трубок
	Должен быть выполнен в форме рукава размером не менее 2400х150 мм, на концах завязки/резинки. Длина завязок не менее 19 см. С одним боковым сварным швом (без применения ниток). Должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового,  водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 25 г/м2, ламинированного полиэтиленовой пленкой плотностью не менее 15 г/м2. Общая плотность материала должна быть не менее 40 г/м2. Материал должен иметь отличные барьерные свойства: препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Должен быть не прозрачен, мягок на ощупь и не должен накапливать статическое электричество. Швы сварные (безниточные) наружные. Резинки шириной не менее 6-8 мм. Изделие упаковано индвидуально по 1 шт в комбинированный пакет из бумаги и полимерной пленки (или эквивалент). Характеристики упаковки: упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности и систему быстрого вскрытия без помощи ножниц типа «пилл-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии, термошов по периметру упаковки шириной не менее 0,9 см. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На внутренней и внешней упаковках должны быть удаляемые клейкие контрольные этикетки-стикеры для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. Стикеры должны содержать информацию: производитель, артикул, номер партии, срок хранения. Дополнительно должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. Срок хранения не менее 3 лет с момента изготовления.
	Упак.
	660


Начальная (максимальная) цена договора:  
Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 517 157 (Один миллион пятьсот семнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей 70 копеек.
Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен. 

Расчет начальной (максимальной) цены договора: 
	№ п/п
	Наименование товара
	Ко-во, Упак.
	Предложение № 1


	Предложение №2


	Предложение

№3
	Средняя цена, руб.

	1.
	Бахилы низкие
	6000
	29 640,00
	30 480,00
	31 080,00
	30 400,00

	2.
	Стерильный чехол для шнура и трубок
	390
	12 433,20
	12 803,70
	13 053,30
	12 763,40

	3.
	Комплект белья общехирургический
	1300
	1 295 814,00
	1 334 684,00
	1 360 593,00
	1 330 363,70

	4.
	Комплект белья для операций в области бедра и конечностей
	72
	110 520,00
	110 520,00
	116 046,00
	112 362,00

	5.
	Стерильный чехол для шнура и трубок
	660
	30 459,00
	31 369,80
	31 977,00
	31 268,60

	
	ИТОГО
	1 478 866,20
	1 519 857,50
	1 552 749,30
	1 517 157,70


Начальная (максимальная) цена договора включает:  

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: 

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.
Место поставки товара: 109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43
Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.
Условия поставки товара: 
· товар поставляется в заводской упаковке;

· поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
Срок и порядок оплаты товара: 
Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.
Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени. 

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.
Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ______________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Наименьшая цена договора.
Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам: 
1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.
6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.
10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.
Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок: 

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора: 
Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
